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USB Web カメラ 
設定 7 ニユアル 


お f まいになる前こ 

お使いになる前に、次の内容をご確認ください。 

J 取り付け上のま意 

•已 V 、已日日 mAlU 上の供給電力の得られる US 目ポー 
卜に接続してください。 

J ご ffi 用上の注意 

- Web カメラのレンズは指で触れないでください。ホ 
コリび入った場合などは市販のレンズブ□アなどで取 
り除いて < ださい。 

•本製品の特性上、お使いの PC の環境によっては、ス 
タンノ くイや休止状態またはス U —プ状態に入ると製品 
を認識しなくなることびあります。ご使用の際には、 
スタンバイや休止状態またはス IJ - プ状態になるよう 
な設定は解除してください。 

-本製品び認識しな<なった場合は、本製品を一旦パソ 
コンから取り外して、再度接続しなおしてください。 

-本製品を湿気やホコ U のをいところに設置しないでく 
ださい。 

-本製品に強い衝撃を与えないでください。 

•お客様ご自身での分解、修理、改造は絶対にしないで 
<ださい。 

-ケースレ部を強く曲げたり引っ張ったりしないでくだ 
さい。 

-コネクタに無理な力を加えないでください。 

-お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてく 
ださい。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用 
しないで < ださい。 


譜乍環境 

パッケージ側面に記載されています。 
そちらをご覧ください。 


Web カメラの巧り付けとセット 



Windows XP のサービスパックの確認 

頓 Windows Vista でお使いになる場合は、そのまま 
「 Web カメラを接続する」に進んでください。 

Windows XP で製品をお使いになる場合は、サービス 
パックび最新のノ くージョンである必要びあります。 

次の手順で Windows のバージョンを確認します。 

7 . スタートメニューを開さ、[マイコンピュータ]ア 
イコンをちクリックし、「プ□パティ」をクリック 
します。 

システムのプ□パティび表示されます。 

2- ヴービスパックのバージヨンを確認します。 



バージヨンを 
確認します。 


ヴービスパックび最新のノ くージョンであることを 
確認します。サービスパックび最新のをのでない 
場合は、 WindowsUpdate を使用して、最新のバー 
ジョンにバージョンアップしてください。 

バージョンアップの手順については、お使いのパソ 
コンの取扱説明書やパソコンメーカーまでお問い合 
わせ < ださい。 

(2006 年] 2月現在の Windows XP の最新の 
サービス パックは SP 2 です。） 


^ Web カメラを接続する 


7 . パソコンの US 目ポートに、 Web カメラの USB 
コネクタを差し込みます。 



本製品の最大消費電流は) 
]00 mAL ツ下ですび、仕 
様上、必ず已〇 0 mA び供 
給されている US 日ポート 
に接続してください。 


頓パソコンの電源び日 N のとさでを抜さ差しで 
さます。 

嗎 US 目コネクタの上下方向を間違えないよラに、 
正しく接続してください。 


2 . Windows XP をご使用の場合は、タスクトレイ 
に r 新しい八ードウエアが見つかりました」という 
メッセージが表示されます。 


Windows Vis ねをご使用の場合は、タスクトレ 
イに r デバイスを使用する準備がでさました」とい 
ラメッセージが表示されます。 


デノ f イスを使用する塞ががでさました。 X 

デ;/レ f スドライバソフトウェアが正しくインスト ーJ レ 
されました. 



氏 「 Device 」 メニューをクリックして 、 Windows XP 
の場合は rus 目ビデオデバイス 」、 Windows Vista 
の場合は ruSB 2.0 Came 旧」にチェックがついて 
いることを確認します。 

ついていない場合は、 rus 目ビデオデバイス」 
(Windows XP の場合)または ruSB 2.0 Came 旧」 
(Windows Vista の場合)をクリックします。 


これで Web カメラび使用できるようになりまし 
た。 

次に、カメラに画像が正しく映るかを確認します。 

次の「正しく動作するか確認する」に進みます。 

J 正し<動作するか確認する 

付属の CD - R 日 M 内の 「 AMCAP 」 を使用して、画像び 

正しく映るか確認します。 

頓 「 AMCAP 」 は画像表示を確認するために用意した 
ちのです。 Microsoft のアプ U ケーシヨンですび、 
Microsoft および弊社では、操作ち法やサポート 
についてのお問い合わせは承っておりません。あ 
らかじめご了承ください。 

7 . Web カメラをパソコンに接続します。 

ぶ「ソフトウェア&マニュアルディスク」を CD-ROM 
ドライブに入れます。 

3 . Windows XP の場合は、スタートメニューから「マ 
イコンピュータ」をクリックします。 

Windows Vista の場合は、スタートメニューか5 
「コンピュータ」をクリックします。 

4手順2で CD - ROM を挿入した CD - ROM ドライ 
ブをダブルクリックします。 

CD - ROM の内容び表示されます。 



瓦 ^ ( AMCAP ) をダブルクリックします。 

ビデオキヤプチヤツール 「 AMCAP 」 び起動します。 

觸 「 AMCAP 」 は必要に応じて、パソコンの八ード 
ディスクにコピーして使用することちでさます。 



ス 「 Option 」 メニューか5 「 Preview 」 をクリックして 
チェック7—クをつけます。 

カメラの映像び表示されます。 



Web カメラが正しく動作していることを確認でさま 
した。 

こまつたとまは 

Web カメラの画像を調整したい 

画像の調整は、お使いのメッセンジャーソフトなどか 
ら呼び出して行います。詳しくは、お使いのメッセン 
ジャーソフトのマニュアルやヘルプファイルをご覧く 
ださい。 


US 目 Web カメラ 
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